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CAVA CORPUS DOMINI
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Argini di mitigazione rinverditi con specie

autoctone e pioniere a rapido

accrescimento tipo salici.

Argine di mitigazione esistente

rinverdito e arborato con arbusti e

filare di piante

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Recinzione esistente

Recinzione esistente
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CAVA MENOZZI-I2

Quota p.c.
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Scarpata di sistemazione

provvisoria con riporto di

materiale terroso (scarpata a

pendio unico 27°)
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Tombinamento Rio Ghiarola con tubo

metallico autoportante, (∅ 80 cm, L=6m)
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Sistemazione definitiva fondo settore est:

ripristino fondo cava con riporto di cappellaccio

e limo. Spessore 1.5 metri fino a raggiungere la

quota di circa -10.5 m da p.c.

Triplo filare di

siepe mista con

gelsi (esistente)
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Risagomatura scarpata di

sistemazione finale con riporto

di materiale terroso (scarpata a

pendio unico 27°)

Risagomatura scarpata di

sistemazione finale con riporto

di materiale terroso (scarpata a

pendio unico 27°)

Sistemazione definitiva fondo settore ovest:

ripristino fondo cava con riporto di cappellaccio

e limo. Spessore 1 metro fino a raggiungere la

quota di circa -11 m da p.c.

Bacino di raccolta acque

meteoriche, provvisorio.

Quota fondo lago 45.50

(q=-11.7 m da p.c.)

Bacino di raccolta acque

meteoriche. Quota fondo lago

45.50 (q=-11.5m da p.c.)

Ricostruzione

fosso di guardia

a p.c.
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Argine provvisorio di

separazione delle acque,

(h=1m) inerbito

Rimozione argine

sino al limite delle

aree ritombate

Rimozione argine

sino al limite delle

aree ritombate










